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Opis produktu

Okap do zabudowy FABER TALIKA CT 80

330.0540.785

Cena

Dostepnos¢

Kod produ

Producent

Charakterystyka produktu:
ULEPSZENIE PERFEKCJI JEST MOZLIWE.
Pierwszy pionowy okap "powered by Nautilus" na nowo zdefiniowat swoja role jako "okna nad ptytg", dzieki innowacyjnosci
najnowszej technologii Nautilus. Nowy dyfuzor Nautilus nie tylko poprawia wydajnos¢, ale sprawia, ze Talika jest jeszcze
bardziej pozadanym dodatkiem do Twojej kuchni poprzez poprawe wydajnosci i zmniejszeniu hatasu po raz kolejny.
Niespotykany komfort od lekkiego, wyjatkowo ptaskiego okapu, dostepnego teraz w nowym wykonczeniu.

Technologia NAUTILUS

centa

9 569,01 zt

Na zamowienie - wysytka pow. tygodnia

330.0540.785

Faber

Technologia Nautilus okazata sie ogromnym sukcesem dzieki jednostce wentylatorowej o grubosci tylko 15 cm, ktéra pozwala
na tworzenie idealnie pionowych okapéw. Faber idzie o krok dalej i wprowadza ulepszong wersje Nautilusa, ktéra obiecuje
jeszcze lepszg wydajnos¢ (+30 m3 / h) i cichsze dziatanie (- 1 dB). Opracowany w celu zwiekszenia wydajnosci energetycznej
okapéw Faber, nowa jednostka Nautilus skutecznie zmniejsza zuzycie i pozwala modelom, ktére jg wykorzystujg na
osiggniecie klasy efektywnosci energetycznej A.

Parametry pracy okapu Talika:

Poziom predkosci

Wydajnos¢ m3/h
(wg. IEC61591)

Gtos$nos¢ dB(A)
(wg. IEC60704-3)

| 200 51
Il 300 59
I 410 66
v 560 72

Przedstawione wyniki uzyskano przy zastosowaniu rzetelnych, doktadnych
i odtwarzalnych procedur pomiarowych. Metody pomiardéw i obliczen zgodne
z "ROZPORZADZENIEM DELEGOWANYM KOMIS]JI (UE) NR 65/2014". Kod:

EAN:
Kolor:

Styl:
Wykonczenie:

Szerokos¢:
Sposéb montazu:
Sterowanie:

Klasa energochtonnosci:

Roczne zuzycie energii:
Gtosnos¢:
Klasa filtracji ttuszczu:

330.0540.785
7612985521154
titanium z faktura w
kratke

pionowy
biate/titanium z faktura w
kratke

80 [cm]

przyscienny
sensorowe

A

37 [kWh]

66 [dB]

B
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Klasa oswietlenia: A

Klasa wydajnosci przeptywu: A
Wydajnos¢ MAX: 560 [m3/h]
Oswietlenie: 2 x LED
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