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Okap kuchenny GLOBALO Nomina 90.4
Sensor Black - Zakup u Producenta - Wysytka
O zt - Dostawa nawet w 24h

Cena 2 390,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny - wysytka w 24h

Numer katalogowy GLOBALONOMINA 90 4 SENSOR_BK
Kod producenta NOMINA_ 90 4 _SENSOR_BK

Kod EAN 5900652383962

Producent Globalo

Opis produktu

Klasa energetyczna B, przyscienny, szer. 90 cm, gt. 50 cm, sterowanie elektroniczne klawiszami Soft-Touch z wyswietlaczem
LED, zakres predkosci: 3 biegi + boost, wydajnos¢ max. 725 m3/h, gtosnos¢ min. 52 dB, wykonanie: stal lakierowana na
czarno, o$wietlenie diodowe 2 x 3 W. Linia GLOBALO DesignZalety i korzysci dla uzytkownika okapu Nomina 90.4 Sensor
BlackNowoczesna technologia, minimalistyczne wzornictwo i najwyzsza jako$¢ wykonania - okap Nomina 90.3 spetni
oczekiwania najbardziej wymagajacych odbiorcéw. Maksymalna wydajnos¢: 725 m3/h Oswietlenie diodowe Sensor
paryFunkcjonalnosci: Dziatanie w dwdch trybach: pochtaniacza oraz wyciggu. W trybie pochtaniania okap zatrzymuje
zanieczyszczenia i oddaje czyste powietrze, natomiast w trybie wyciggania - odprowadza je na zewngtrz mieszkania. Okap
kuchenny Nomina 90.4 pracuje z dwoma filtrami: aluminiowym - przeciwttuszczowym oraz weglowym (ktéry zamawia sie
oddzielnie do okapu funkcjonujgcego jako pochtaniacz). Pozwala to na efektywne neutralizowanie nieprzyjemnych zapachéw,
pochtanianie pary wodnej oraz wytapywanie ttustych czasteczek. Czujnik zabrudzenia filtra aluminiowego poinformuje nas, by
oczysci¢ element z ttustych zanieczyszczen. Okap sterowany jest elektronicznie - klawiszami typu Soft-Touch. Wyposazono go
takze w praktyczny wyswietlacz LCD. Urzadzenie moze dziata¢ w 3 stopniach predkosci, posiada tez funkcje boost, niezbedna
w razie potrzeby bardzo intensywnego pochtaniania pary. Z kolei oswietlenie LED utatwia prace w kuchni i jest
energooszczedne. Aktywowanie funkcji AUTO (sensor pary) po uruchomieniu okapu spowoduje automatyczny dobér stopnia
intensywnosci pochtaniania i wytaczenie okapu po zakonczeniu gotowania. Duzym plusem jest takze minutnik oraz timer, czyli
wytacznik czasowy dziatajgcy w zakresie od 1 do 90 minut.Przeznaczenie: Urzadzenie sprawdzi sie w kuchni, w ktérej wiele sie
dzieje. Nowoczesna technologia ma za zadanie maksymalnie utatwia¢ prace.Materiaty: Stal lakierowana proszkowo na kolor
czarny daje pewnos¢ solidnego wykonania oraz ponadczasowego wygladu.Dobrze wiedzied! Filtr aluminiowy (czyli
przeciwttuszczowy) mozna my¢ recznie lub w zmywarce.ld produktu 1d149#
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